
 Протокол интерфейса：

Скорость передачи данных: 9600bps, 1 стартовый бит, 8 бит данных, без контроля
четности, 1 стоповый бит.

Кроме того, данный протокол также применяется для TCP-связи, устройство работает в
качестве сервера.

 Формат сообщения

Обозначение Описание Длина
(байт)

Содержание

STX Заголовок сообщения 2 0xAB 0x66

BNK Номер группы 1 Группа №1 — 0, группа №2 — 1 и так далее

NOD Номер устройства 1 Лифт №1 — 0x00, лифт №2— 0x01 и так
далее

LEN DATA 1 Определяется в соответствии с содержанием
данных

DATA ДанныеСодержание - См. описание содержания данных ниже

SUM CHECKSUMКонтрольная
сумма

1 SUM= ~（BNK+NOD+LEN+DATA）+1

ETX Конец сообщения, обозначает
завершение передачи данных

1 0x03

 ДанныеСодержание

1.Команда запроса состояния лифта
AGV отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x01

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 0xFF

Лифт отправляет：



No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x81

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 Зарезервировано

4 Зарезервировано Текущий этаж лифта

5 Зарезервировано
Режи
м
лифта

Задняя
дверь
открыта
полностью

Передняя
дверь
открыта
полностью

Состоя
ние
связи с
лифтом

Зарезервировано Зарезервировано

2.AGV 登记(Вызов лифта)
AGV отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x02

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 Зарезервировано

4

Передняя/задняя
дверь
0: передняя
дверь
1: задняя дверь

Этаж регистрации

Лифт отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x82

2 Номер ID：0x00～0xFF

3
Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

1успешно
0неуспешно

3.Команда запроса открытия двери при открытом состоянии лифта
AGV отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x03

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 Зарезервировано Зарезервировано

Команда
открытия
задней
двери

Команда
открытия
передней
двери

Зарезервировано

Лифт отправляет：



N
o

D7
D
6

D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x83

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 Зарезервировано

4
Зарезервирован
о

Текущий этаж лифта

5 Зарезервировано

Режи
м
лифт
а

Задняя
дверь
открыта
полность
ю

Передняя
дверь
открыта
полность
ю

Состоя
ние
связи с
лифто
м

Зарезервирован
о

Зарезервирован
о

4.Состояние робота и heartbeat-связь между AGV и лифтом (при отсутствии
вышеуказанных сообщений отправляется периодически один раз в течение 10
секунд).

AGV отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x04

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 Зарезервировано Зарезервировано Зарезервировано Зарезервировано

0 — норма
Не равно 0 —
отклонение от
нормы

Лифт отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x84

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 0xFF

5.AGVЗагрузка
AGV отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x05

2 Номер ID：0x00～0xFF

3
Зарезерви
ровано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Загрузка1



Лифт отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x85

2 Номер ID：0x00～0xFF

3
Зарезерв
ировано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

1успешно
0неуспешн
о

6.AGVВыгрузка
AGV отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x06

2 Номер ID：0x00～0xFF

3
Зарезерв
ировано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Выгрузка1

Лифт отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x86

2 Номер ID：0x00～0xFF

3
Зарезерв
ировано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

1успешно
0неуспешн
о

7.Команда запроса закрытия двери при закрытом состоянии лифта
AGV отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x08

2 Номер ID：0x00～0xFF

3 Зарезервировано Зарезервировано

Команда
закрытия
задней
двери

Команда
закрытия
передней
двери

Зарезервировано

Лифт отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x88

2 Номер ID：0x00～0xFF



3
Зарезерв
ировано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

1успешно
0неуспешн
о

8. Режим лифтаПереключение AGV
AGV Отправка：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x09

2 Номер ID：0x00～0xFF

3
Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

1 Режим
AGV
0 Режим
без AGV

Лифт отправляет：

No D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 Код команды：0x89

2 Номер ID：0x00～0xFF

3
Зарезерв
ировано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

Зарезервир
овано

1успешно
0неуспешно

 Примечание：

1. Все зарезервированные поля по умолчанию имеют значение 0x00.
2. Подключение по RS485: после получения команды лифтом ответные данные должны
быть отправлены через 50 мс или позже.
3. После успешной регистрации (вызова лифта) лифт должен прибыть на исходный этаж и
открыть дверь:
① AGV должен постоянно отправлять команду открытия двери, интервал между
командами должен быть менее 2 секунд (задержка автоматического закрытия двери лифта
по умолчанию составляет 3 секунды). После отмены команды открытия двери лифт
автоматически закроет дверь по истечении времени задержки закрытия.
② Либо можно отправить команду загрузки или выгрузки. Дверь лифта будет оставаться
открытой до получения команды закрытия двери.
4. Только когда параметр «Режим лифта» или «Состояние связи с лифтом» имеет значение 1,
функция AGV лифта считается активированной. В противном случае функция AGV
отключена, и команды не будут выполняться.

5. ① Если AGV отправляет кадр «Переключение режима лифта», время перехода лифта в
режим AGV определяется самим лифтом. Однако для выхода необходимо отправить кадр
«не режим AGV».
② Если данный кадр не отправляется, можно отправить кадр команды вызова, и лифт



также перейдет в режим AGV. Выход из режима AGV будет управляться временем:
максимум 2 минуты или отсутствие команды выбора этажа после закрытия двери.

Пример данных：
Отправка (регистрация 1-го этажа)
AB 66 00 00 04 02 00 00 01 09 03
Ответ (регистрация успешна)
AB 66 00 00 03 82 00 01 7A 03

Логика въезда и выезда тележки AGV из кабины лифта

Вариант 1：
1. 1. Сначала отправить команду вызова лифта
2. 2. Проверить состояние полного открытия двери. После открытия отправить команду

загрузки или выгрузки (после получения команды лифт удерживает дверь открытой)
3. 3. После завершения въезда/выезда тележки отправить команду закрытия двери
4. 4. Если необходимо войти в кабину, вернуться к первому шагу

Вариант 2：
1. Сначала отправить команду вызова лифта
2. Проверять состояние полного открытия двери. После открытия двери постоянно

отправлять команду открытия двери до тех пор, пока тележка не войдет в кабину или
не покинет кабину.

3. Отменить команду открытия двери, после чего лифт автоматически закроет дверь.
4. Если требуется въезд в кабину, вернуться к первому шагу.


